
In Nachtspeicheröfen wurden teilweise asbesthaltige Werkstoffe verbaut.

Asbestfasern sind mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar gelangen durch die Atemwege in 

die Lunge und können Krebs verursachen.
Die Speichersteine beinhalten Chrom 6 dieses Metall ist ebenfalls krebserregend.
Geräte müssen von einem sachkundigen Elektriker gem. TRGS 519 vom Netz getrennt werden.
Sämtliche Geräteöffnungen müssen mit Gewebeklebeband luftdicht verschlossen werden.

Asbestwarnaufkleber anbringen!

Annahmekriterien

Die Anlieferung darf nur nach terminlicher Absprache erfolgen
Wir nehmen nur ungeöffnete Nachtspeicherelemente an. Die Geräte müssen komplett 

im gebrauchten Originalzustand angeliefert werden. 
Zerlegte oder geschnittene Geräte können nicht entsorgt werden!
Die Geräte dürfen nur mit komplett geschlossenen Geräteöffnungen,
auf Euro Paletten gesichert, angenommen werden.

Nichteinhaltung der Annahmebedingungen:

Werden die Annahmebedingungen nicht eingehalten und / oder Abfälle angeliefert, die nicht den oben
genannten Annahmebedingungen entsprechen, müssen diese Abfälle von einer externen Firma gemäß
TRGS 519 verpackt werden. Die Kosten trägt der Anlieferer bzw. der Abfallerzeuger.
Weitere Schadensansprüche, die sich aus der Nichteinhaltung der Annahmebedingungen ergeben,
wird die Firma Föll gegenüber dem Anlieferer / Abfallerzeuger geltend machen.
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