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ANNAHMEKRITERIEN FUR ABFALL

aw 11502 0% Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieRlich Offilter a. n. g.), Wischtiicher und
Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

von der Annahme ausgeschlossen

Flammpunkt < 63 °C

Kantenlange > 40 cm
Freie Flissigkeiten im Lagerbehalter
Harterkomponenten, Isocyanate, Amine, Peroxide (Sondercharge // separate Annahme)
Leindle, mit Leindl verschmutzte Betriebsmittel oder ander selbsterhitzungsfahige Stoffe
Holzschutzmittel fiir den AuBenbereich, giftig
teerhaltige Anstriche (PAK-haltig)
Bleimennige, bleihaltige Rostschutzlacke
Rollreifenfasser
Druckgaspackungen & Spraydosen
Abbeitzmittel, halogenhaltig oder dtzend

Grenzwerte fiir die thermische Verwertung

Parameter Grenzwert
pH (Eluat) 6-9
Chlor <1,0 Gew. %
Schwefel <2,0 Gew. %
Blei < 300,00 mg / kg
Zink < 1000,00 mg / kg
Cadmium <5,00mg/ kg
Brom, lod in Summe < 0,05 Gew. %
Thallium <1,00mg/ kg
Chrom < 100,00 mg / kg
Quecksilber <0,50mg / kg
Schwermetalle (Summe aus Pb, Cr, Co, Cu, Mn. Ni, V, 5n) < 1100,00 mg / kg

Es sind nur feste, entziindbare Abfille zugelassen
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